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LEDIFICIO DELLANUOVA STAZIONE MARITTIMA FA PARTE DI UN PIUAMPIO PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA CITTA DI OTRANTO SVILUPPATO ATIRAVERSO DUE INTERVENTI CHIAV
RECUPERO DELLA PARTE EST DEL PORTO CON LINSERIMENTO DELLA NUOVA STAZIONE ED L COLLEGAMENTO TRA IL PORTO E LA CITTA VECCHIA ATIRAVERSO LA CREAZIONE DI UNA GRA!
PIAZZAPEDONALE ANTISTANTE LAMARINA.

LEDIFICIO, CONSTRUTTURAIN C.A. RIVESTITA ESTERNAMENTE IN PIETRA DI CURSI E DI SOLETO, SI SVILUPPALUNGOL'ASSE SO-NEPER UNA LUNGHEZZA DI CIRCA 90 M ED UNALARGHEZZAMEDI
16 MSUDUE PIANI ADIBITIAD UFFIC E SPAZI PER LA RICEZIONE DEL PUBBLICO. E' COMPLETATO DA UNA GRANDE PENSILINAREALIZZATACON UNA STRUTTURA IN ACCIAIO PREFABBRICATO ED
COPERTURACOMPOSTADALAMELLE FRANGISOLE INALLUMINIO.

LINGRESSO PRINCIPALE, CHE DA SUUN GRANDE ATRIO ILLUMINATO DAUNA COPERTURA VETRATAINCLINATA, E AFFIANCATO DA UNA GRADONATA PANORAMICARIVESTITAIN PIETRA DI SOLL
GLIALTRIDUEINGRESSILATERALISONOARRETRATIRISPETTOAL FILO DELLEDIFICIOE DISASSATIRISPETTOALLAPERPENDICOLARE COSIDARIMANERE QUASINASCOSTISE VISTIDIFRONTE.

LA FACCIATA NORD-OVEST COS| COME QUELLA NORD-EST SONO AGGETTANTI RISPETTIVAMENTE DI 8° E 16°, SOLUZIONE CHE CREAUN SEGNO FORTEMENTE INCISIVO E CARATTERIZZANTE
COSTRUZIONE SISVILUPPAIN LUNGHEZZACHIUDENDOSIINUNAGRANDE PUNTAPROTESAVERSOIL MARE.

LA PAVIMENTAZIONE DELLA PIAZZA E REALIZZATA IN PIETRA DI SOLETO INTORNO ALLEDIFICIO E SUL MOLO, IN PIETRA APRICENA NELLE PARTI DI COLLEGAMENTO: UN ACCOSTAMENTO ¢
EVIDENZIAIDIVERSILIVELLIDELLAPIAZZACON UNEFFETTO FINALE DINOTEVOLE PULIZIACROMATICA.




Planimetria di Ofranto - scala 1:15000
Plan of Ofranto - scale 1:15000

1- Centro Storico

2- Madonna Altormiare

3- Molo S. Nicola

4- Nuova Stazione Marittima

\ Planimetria - Scala 1:400
e | Site plan - Scale 1:400

1- Nuova Stazione Marittima
2- Plazza pedonate

3- Molo San Nicola

4- Porto turistico

IS NEW MARINA AND HARBOUR BUILDING ARE PART OF A WIDER URBAN REGENERATION PROJECT COMPRISING TWO KEY DEVELOPMENTS: THE REHABILITATION OF THE EASTERN
{OF THE PORT WITH THE INCLUSION OF THE NEW HARBOUR AND THE CREATION OF A CONNECTION BETWEEN THE HARBOUR AREA AND THE OLD TOWN BY MEANS OF A LARGE
STRAN AREA OR PIAZZA LEADING UP FROM THE MARINA.THE REINFORCED CONCRETE HARBOUR BUILDING IS CLAD IN CURSI AND SOLETO STONE. LYING ON AN AXIS RUNNING
FWEST NORTH EAST, IT IS SOME 90 METRES LONG AND 16 METRES WIDE. ITS TWO STOREYS ARE GIVEN OVER TO OFFICES AND PUBLIC RECREATIONAL AREAS. THE BUILDING IS
FLETED WITH A CANOPIED WALKWAY COMPRISING A PREFABRICATED STEEL FRAME AND HEAT-REFLECTING ALUMINIUM ROOFING.

FSIENTRANCE LEADS INTO A SPACIOUS LOBBY WITH NATURAL LIGHTING THANKS TO A SLOPING GLASS ROOF. OUTSIDE, IT IS FLANKED BY A FLIGHT OF WIDE STEPS IN SOLETO STONE
NG A SPECTACULAR VIEW OF THE OLD HARBOUR. TWO OTHER SIDE ENTRANCES ARE DELIBERATELY DISCREET, BEING SETBACK FROM THE BUILDING FAGADE AND LYING ATAANGLE
30 REMAIN ALMOST HIDDEN WHEN VIEWED FROM THE FRONT.

ISRTHAWEST AND NORTH-EAST FACADES PROJECT AT 8 AND 16 DEGREES RESPECTIVELY, LENDING A HIGHLY CHARACTERISTIC NOTE TO THE BUILDING AND [TS IMPACT ON THE
ELRNONG ENVIRONMENT. ITS STRIKING LENGTH CULMINATES IN A LARGE SEAWARD PROJECTION.

EDESTRIAN SQUARE AROUND THE BUILDING AND PIER IS PAVED WITH SOLETO STONE WHILE THE APPROACH WAYS ARE IN APRICENA STONE. THE STRIKING CHROMATIC EFFECT OF THIS
BRARON MAGNIFICENTLY SETS OFF THE DIFFERENT LEVELS ON WHICH THE PIAZZA IS DEVELOPED.

Sezione longitudinale - Scala 1:400
Longitudinal section - Scale 1:400
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PIANTA DELLINGRESSO LATERALE - SCALA 1:50 LATERAL ENTRANCE PLAN

PLAN DE LA EN

SETTO PORTANTE IN C.A, SR30CM 1- SUPPORTING WALL IN REINFC
MANTO ISOLANTE IN PANNELLI R WIDTH 30CM
BARRIERA AL VAPORE SULLA FAC INTERNA, 2- ACM OF RIGID INSULATING
PARETE INCLINATA IN C.A. SR 15CM. PROOF MEMBRANE
NTO PARETE IN PIETRA DI CURSI. DIMENSIONE 3- SLOPING REINFORC NC

BLOCCHI 12,4CM X LUNGHEZZA VARIABILE A CORRERE, 4- WALL CLADDING IN* C
SP. 8CM 12.4CM X VARYING LEN .
PARETE INTERNA IN BLOCCHI DI TUFO SP. 10CM, 5- INTERNAL WALL IN 10 CNV O
INTONACATA SULLA FACCIA INTERNA. INTERNAL FACADE
PORTA VETRATA IN ALLUMINIO A DOPPIO BATTENTE. 6- ALUMINIUM FRAMED GLA
INFERRIATA METALLICA IN TONDINO E PROFILI PIATTI DI 7- GATE WITH FLAT STEEL F
ACCIAIO VERNICIATI GRIGIO ANTRACITE PAINTED DARK GREY
SOGLIA IN PIETRA APRICENA, 8- SILL IN APRICENA STONE
PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PIETRA DI SOLETO SR 6CM, 9- PAVEMENT SLABS OF

HI DI POROTON SP. 30CM, INTONACATA 10- WALLS IN 30 CM PC N BLC
SULLA FACCIA INTERNA. THE INTERNAL E

LATERALE - ECHELLE 1:50

MUR PORTEUR EN BETON ARME EPAISSEUR 30 CM
PANNEAUX RIGIDES DISOLATION, EPAISSEUR 4 CM, AVEC
MEMBRANE PARE-AIR VAPEUR SUR LA SURFACE INTERNE
MUR INCLINE EN BETON ARME, EPAISSEUR 15 CM

REVETEMENT DE LA




A S 15C™M

TAGNO PER ESTERNI INCASSATO NEL SOFFITIO
|NELLA SOLETIA, DIA 14 CM SP 15CM

& ALLUMINIO A DOPPIO BATTENTE
INTE N PANNELLI RIGIDI SR 4CM CON

IBPORE SULLA FACCIA INTERNA
DO N SPESSORE, DIM. 80 X 30CM

WA NCA, SP 15CM INCLINAZIONE 8°

& WPBIVEASLE RECESSED PROTECTOR DWAML 18 UM
5 INTERIOR-DXIERIOR SLOPING CONNECTION

6 1,5CM BEDDING

7- SOLETO STONE PAVEMENT 3CM

8- BASEMENT CLADDING IN DARK TEXTURED LOCAL STONE

9- ENTRANCE WALL CLADDING IN CURSI STONE BLOCKS 12,4
CM X VARIABLE LENGTH X 4CM
10- 15CM CONCRETE CEILNG

11- WATERPROOF RECESSED EXTERNAL PROTECTOR
DIAM.14 CM
12- OPAQUE PANEL
13- GLAZED DOUBLE ALUMINUM FRAMED DOOR

14- RIGID INSULATION PANELS 4CM DEEP WITH INTERNAL
WATERPROOF MEMBRANE

15- RECESSED BEAM DIM. 80 X 30CM

16- SLOPING (8°) CONCRETE WALL 15CM

DWMETE 14O

5 SOUS-COUCHE SOLANTE INCUNE POUR RACCORD NTERELR-
OTRER
& SOUS-COUCHE EPASSELR 1.5 CM
7- DALLAGE EN PIERRE DE SOLETO, EPAISSELR 6 CM
8- REVETEMENT SOCLE EN DALLES DE PIERRE DE CURSI
9- REVETEMENT DE LA PARO! BUSSOLE EN PIERRE DE CURSI,
DIMENSIONS 12,4 CM X LONGUEUR VARIABLE, EPAISSEUR 4 CM.
10- SEMELLE EN BETON ARME EPASSEUR 15 CM
11- PROJECTEUR ETANCHE POUR EXTERIEURS, ENCASTRE DANS LE
PLAFOND PAR UN TROU PREALABLE DANS LA  SEMELLE,
DIAMETRE 14 CM EPAISSEUR 15 CM
12- PANNEAU OPAQUE
13- PORTE VITREE EN ALUMINIUM A DOUBLE BATTANT
14- PANNEAUX RIGIDES DISOLATION, EPAISSEUR 4 CM, AVEC
MEMBRANE PARE-AIR VAPEUR SUR LA SURFACE INTERNE.
15~ POUTRE DE BORD EN EPAISSEUR DE PLANCHER, DIM. 80 X 30CM
16- MUR INCLINE EN BETON ARME, EPAISSEUR 15 CM, INCLINATION 8°

5 HORMIGON AUGERADO DE PENDIENTE. DE UNION BNRE & NERCR
Y B BS0oR

& CAPADE NVBACONE = 150M

7- PAVIMENTACION DE LOSAS DE PEDRA DE SOLETOE = 30M.

8 REVESTIMIENTO DEL 20CALO CON LOSAS DE PEDRA LOCAL OSCURA
ABUJARDADAE = 4 CM.

9- REVESTIVEENTO PARED DE LA MAMPARA CON SLLARES DE PEDRA DE
CURS., DIMENSION DE LOS BLOQUES 12.4 CM. X LONGILD VARRaLE
CON JUNTA A SECO E = 8 CM.

10- LOSA DE HORMIGON ARMADO E = 15 CM.

11- PROYECTOR ESTANCO ENCAJADO EN EL TECHO EN FORO
PREDIPUESTO EN LA LOSA, DIAM. 14 CM. E = 15CM.

12- PANEL OPACO.

13- PUERTA DE VIDRIO DE ALUMINIO DE DOBLE BATIENTE.
14- AISLAMIENTO TERMICO CON PANELES RIGIDOS DE E = 4 CM. CON

BARRERA DE VAPOR EN LA CARA INTERIOR

15- VIGA DE BORDE DE CANTO, DiM 80 X 30 CM..

16- PARED INCLINADA DE HORMIGON ARMADO, E = 15 CM.
INCUNACION 8 ©
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TERRACE DETAL - SCNE 120
- STEP N DXUERNAL PAVING LOCS SO0 X 285 X4 O™

2

3- STARS FINISHED IN STONE. RISER = 167MM TREAD = 285MM

4
5
6
3
8-

DETAIL DU GRADIN - ECHELLE 1:20

T

DETALLE DE LAS GRADAS - E SCALA 1:20

1-

BEDDING WITH 1.5% FALL

10 CM REINFORCED CONCRETE WALL

RISE IN EXTERNAL PAVING BLOCKS 50 X 28. X 4
BITUMEN WATERPROOF SEAL

FILLER IN EXPANDED CLAY

REINFORCED CONCRETE INCLINED STAIR PLANE

GIRON REVETU EN DALLES DE 50 X 28.5 X 4 CM

LIT DE POSE EN BETON, PENTE DE 1.5%

PETITES MARCHES REVETUES EN PIERRE, H=167 MM, P=285 MM
MUR EN BETON ARME, EPAISSEUR 10 CM,

CONTREMARCHE REVETUE EN DALLES DE 50 X 28,5 X 4 CM
GAINE EN BTUME

RIEMPIMENTO EN BETON D'ARGILE EXPANSE

PLANCHER INCLINE EN POUTRELLES EN BETON ET ENTREVUES EN
TERRE CUITE

HUELLA ENLOSADA, PIEZAS DE 50 X 28,5 X 4 CM.

HORMIGON DE PENDIENTE AL 1,5 %

ESCALON REVESTIDO DE PIEDRA, H=167MM ; HUELLA=285 MM.
MURETE DE HORMIGON ARMADO E = 10 CM,

CONTRAHUELLA ENLOSADA, PIEZAS DE 50 X 28,5 X 4 CM.
LAMINA BITUMINOSA

LLENAR EN HORMIGON CON ARCILLAS EXPANDIDAS,

FORJADO INCLINADO DE SEMVIGUETAS Y BOVEDILLAS,

[EDONE DELLA GRADINATA - SCALA 1:100

[~ PETRA DI COLMO, DIM, CM 50X 33 SP.CM 4

[ CONCI DI RIVESTIMENTO IN PIETRA Di CURS!

| LASTRICO SOLARE SP.CM 4

& WFOSCIOLTO SR CM 4

B MASSETTO IN CLS DI ARGILLA ESPANSA, PENDENZA 2%

= SOLAIO IN LATERO-CEMENTO, SP CM 30

F- PROFILO DI CHIUSURA IN LAMIERA DI ALLUMINIO

£ MURO INTONACATO

£ NTONACO INTERNO

5 SOLAIO RAMPANTE IN LATERO-CEMENTO

|- LASTRA IN PIETRA DI CURSI SP. CM 4

|3 MURO IN BLOCCHI DI TUFO SP. CM 30

|5 SOLAIO IN LATERO-CEMENTO SP. CM 30

[ BSAMENTO IN LASTRE DI CLS E GRANIGLIA SP CM 3

| SOTIOFONDO SR CM 1.5

[ CALDANA SP. CM 8

|3 GETIO DI COMPLETAMENTO SP. CM 15

|8 STRUTTURA FRANGISOLE, COLONNA DIA. MM 168 SP. MM 5
[ PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN LISTE DI PIETRA DI SOLETO SP.CM 6
5 PLASTRINO DI SOSTEGNO AL SOLAIO RAMPANTE

TERRACE SECTION - SCALE 1:100

1- STONE CAPPING BLOCKS 50 X 33 X 4 CM

2- FINISHING ELEMENTS IN CURSI STONE

3- EXTERNAL PAVING BLOCKS 4CM THICK

4- BEDDING SAND 4 CM

LAYER OF EXPANDED CLAY 2% FALL

30 CM REINFORCED CONCRETE CEILING

7- ALUMINUM CLOSING ELEMENT

8- RENDERED WALL

9- INTERNAL RENDERING

10- REINFORCED CONCRETE INCLINED STAIR PLANE
11- 4 CM CURSI STONE SLAB

12- WALL IN TUFO BLOCKS 30 CM DEEP

13- CEILNG IN REINFORCED CONCRETE 30 CM DEEP
14- PAVEMENT IN 3 CM THICK GRANIGLIA SLABS

15- BEDDING 1.5 CM

16- CONCRETE TOPPING 8 CM THICK

17- CONCRETE SLAB 15 CM THICK

18- 5 MM SUPPORTING COLUMN FOR ROOF SHADING,
DIAM. MM 168

i

19- EXTERNAL PAVEMENT IN SOLETO STONE SLABS 6CM DEEP

20- SUPPORTING COLUMN FOR EXTRUDED CEILING

COUPE DU GRADIN - ECHELLE 1:100

1- PIERRE FATTIERE DIMENSIONS 50 X 33 CM, EPAISSEUR 4 CM

2- CLAVEAUX DE REVETEMENT EN PIERRE DE CURSI

3- PAVAGE EPAISSEUR 4 CM

4- TUF EN SABLE EPAISSEUR 4 CM

5~ MASSETTE EN BETON D'ARGILE EXPANSE, PENTE DE 2%

& PLANCHER EN POUTRELLES EN BETON ET ENTREVUES EN TERRE
CURTE, EPAISSEUR 30 CM

7- PROFIL DE FERMETURE EN TOLE DALUMINIUM

8- MUR ENDUIT

9- ENDUIT INTERIEUR

10- PLANCHER INCLINE EN POUTRELLES EN BETON ET ENTREVUES
EN TERRE CUITE

11- CONSOLE EN PIERRE DE CURSI, EPAISSEUR 4 CM

12- MUR EN BLOC DE TUF, EPAISSEUR 30 CM

13- PLANCHER EN POUTRELLES EN BETON ET ENTREVUES EN TERRE
CUITE, EPAISSEUR 30 CM

14- PAVAGE EN DALLES DE BETON ET GRAVILLON EPAISSEUR 3 CM

15- MASSETTE EPAISSEUR 1.5 CM

16- SOUS-COUCHE ISOLANTE EPAISSEUR 8 CM

17- COULEE DE COMPLETEMENT EN BETON EPAISSEUR 15 CM

18- STRUCTURE BRISE-SOLEIL, COLONNE TUBULAIRE DIAMETRE 168MM

19-DALLAGE EN PIERRE DE SOLETO, EPAISSEUR 6 CM

20-PILIER DE SOUTIEN DU PLANCHER INCLINE

SECCION DE LAS GRADAS - ESCALA 1:100

1- PIEDRA DE REMATE DIM.50X33 CM., E = 4 CM.
2- SILLARES DE REVESTIMIENTO DE PEEDRA DE CLRS
3- ENLOSADOE = 4 CM.
4- TOBASUELTAE = 4 CM
5- HORMIGON DE PENDIENTE AL 2% CON ARCLLA
EXPANDIDAS,
6- FORJADO DE SEMIVIGUETAS Y SOVEDILAS £ = |
7- CARTER DE CIERRE EN CHAPA DE ALUMINID
8- MURO ENLUCIDO.
9- ENLUCIDO INTERIOR.
10- FORJADO INCLINADO DE BOVEDILLAS ¥ SEMIMG
11- LOSA DE PIEDRA DE CURSL E = 4 O™
12- MURO DE BLOQUES DE TOBA, £ = 30 OM
13- FORJADO DE SEMMIGUETAS ¥ SOVEDIIAS £ = |
14- PAVIMENTO DE LOSAS DE CEMENTO ¥ SEDRSCD
15- CAPA DE NVELACION E = 1.50M
16- HORMIGON AUGERMOO £ = 50M.
17-SOUERAE = 150M
18- ESRUCTURA DEL PRASOL. CORIMINE D
19- PAVMVENTACION SOEICR 2N
E=60M
20- PEQUEND PLAR DE SPOW0 DL



Luigi Ricciardi
Roberto Cala’

RESA APPALTATRICE
ficavastrade s.r.l. Pzza Mercato, 15 73012
pi Salentina (LE)

A ESECUTRICE
costruzioni s.rl. Via Tevere, 50 73020
a Cesarea Terme (LE)

IDROTERMICI
ese Giuseppe Via San Piefro in Lama
D10 Lequile (LE)

23 73037 Vosle (LE)

ADESM E MALTE SPECIALI
Mapei spa Viale Jenner, 4 20159 Milano

RIVESTIMENTI IN PIETRA

Bianco Cave s.r.l. Via Nizza 5/a 73020 Cursi (LE)
Romano Piefra di Soleto Via Martano, Km.1
73010 Soleto (LE)

STRUTTURE IN ACCIAIO
Bizzamo Giuseppe & C s.n.c. Via B. Croce, 34
73100 Lecce

ILLUMINAZIONE
IGuzzini lluminazione s.r.l. SS 77, km 102, 62019
Recanati (MC)

Foto di Jean de Calan
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PLAN RINGRAZIA IL COMUNE DI OTRANTO PER LA COLLABORAZIONE OFFERTA ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO ARTICOLO




